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屋根：カラーガルバリュウム鋼板　厚0.4嵌合式瓦棒葺

アスファルトルーフィング940
木繊セメント板　厚30（ストロングボード）

垂木：杉　40×60＠455

Ｓ＝１／１００屋根伏図
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ドアクローザー、シリンダー錠
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ポンプ室

両開扉
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アルミ
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電解着色

AW

ポンプ室

ガラリ付嵌め殺し窓

型　ｔ４

付属金物一式

建具表
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AG

1,750

ポンプ庫　平面図・立面・断面図

階 床室　　名

スプリンクラー

ポンプ室

各種ポンプ室

コンクリート打込金鏝押え

コンクリート打込金鏝押え

上段：仕上材

下段：下地材

コンクリート打放し

コンクリート打放し

巾　木

強化石膏ボード厚21現し

柱現し一部　強化石膏ボード厚21現し

下段：下地材

上段：仕上材
壁

下段：下地材
天　井　

上段：仕上材
天井高廻縁 備　　　考

建具

外巾木

・アルミ製

・コンクリート打放補修　 H=500

・基礎～外壁見切り水切りカラーステンレスｔ０．４加工

外壁 ・杉板　厚１５．０横張り（本実）

仕上：木材保護着色塗料３回塗り（キシラデコール同等品）

下地：透湿防水シート、針葉樹合板特類　厚12 スプリンクラーポンプ室下地：硬質木片セメント板　厚18

軒天

仕上：木材保護着色塗料３回塗り（キシラデコール同等品）

・杉小幅板（さねつぎ）厚１２×１００

下地：繊維混入ケイカル板　厚8二層、針葉樹合板特類　厚9

屋根 ・カラーガルバリュウム鋼板　厚0.４ 嵌合式瓦棒葺　雪止金物付 下地：アスファルトルーフィング９４０＋木繊セメント板　厚３０

役物：軒先見切面戸、軒下水切、片棟雨押、けらば包み※役物は屋根と同材とする。

外部仕上表

内部仕上表

Ａ－２０１

▽ ▽ ▽

▽ ▽
▽

▽ ▽

1,
56

5
1,

93
5

3,
50

0

7,500

2,700 4,800

2,300 2,500

910 1,790 250 1,920 1,720 910

1,
82

0
1
,6

80

910 250 910 1,010 810 910 910

▽

1,790

600

AG
1

1
AW

600 600

AG
1

1
AW

AG
1

1
AW

1
AD

1
AD

1,
75

0

1,750

柱：桧120×120

間柱：杉27×120＠455

スプリンクラー

ポンプ室

各種ポンプ室

平面詳細図 Ｓ＝１／５０

天井：強化石膏ボード厚12.5現し
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各種ポンプ室

300 910 910 300

ＧＬ

3
,6

20
10

3

アオリ止金物

2,300
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最高の高さ

軒高

柱、梁現し

壁：強化石膏ボード厚21現し

10
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梁：杉120×240＠1820

束：杉120×120＠910

野縁：杉45×45＠455

断面・矩計図 Ｓ＝１／５０ 断面・矩計図 Ｓ＝１／５０

フラットプレート
6－角ビットビス頭φ9×L=43

２倍ヘキサプレート

17－角ビットビス頭φ9×L=43

（Zマーク同等品）

特記なき柱すべて取付け

150

2
50

（Zマーク同等品）

アンカーボルトM12×450

隅柱：ホールダウンプレート
12－角ビットビス頭φ9.3×L=65

スクリューワッシャー（Zマーク同等品）

押縁：桧60×60

強化石膏ボード厚１２．５現し

梁・垂木・野地材現し

2,500

防虫網付

貯水庫 800天井面は除外塗膜防水－パラテックスB-2工法（・プライマー　・エチレン酢酸ビニル樹脂剤塗布　・ポリマーセメント系保護剤塗布）

鋳鉄製点検口φ600

ステンレスステップφ16

小屋筋違：杉13×90

棟木：杉120×120

母屋：杉120×120＠910

火打梁：杉120×120

上部火打梁：杉120×120

貯水槽
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グラスウール24k　厚50

水勾配

止水板
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防火設備

１
１
AD ×１（防火設備）

型　ｔ４、型網入り　ｔ6.8（防火設備）

スプリンクラーポンプ室に面する

グラスウール24k　厚50

平成１８年度秦野市くずは青少年野外センター再整備事業研修棟ほか建築工事

防虫網付

・軒樋無し　下部に粒度調整砕石雨水受け層設置（別途）

スプリンクラー
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8
0
0

▼ FL

600

7
0 5
00

型

7
00

1,
30

0

1
,1

70

（スプリンクラーポンプ室）
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南側立面図 東側立面図 Ｓ＝１／１００Ｓ＝１／１００
Ｓ＝１／１００北側立面図
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一級建築士登録第267757号　　前川　邦彦

防腐処理土台：桧120×120

壁：強化石膏ボード厚21現し

境界線
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西側立面図 Ｓ＝１／１００
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