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間仕切壁の準耐火構造詳細図 Ｓ=1/5 Ｓ=1/5
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間仕切壁の準耐火構造詳細図

添木：杉1等　40×120

柱：桧120×120

120

針葉樹合板特類

杉板

柱：杉大断面積層材（1時間準耐火燃代）

※防火上主要、主要外共の壁 ※防火上主要外の壁、天井の取合いを示す。
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梁：杉大断面積層材

圧密杉厚貼フローリング（県産材）自然塗料塗装

15

15

10
5

針葉樹合板特類

針葉樹合板特類

65
15

55タタミ

遮音マット（13.46Kg/㎡）
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構造用合板（針葉樹）特類
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梁：杉大断面積層材

Ｓ=1/5屋根の準耐火構造詳細図
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階段部分の準耐火構造詳細図 Ｓ=1/5 階段部分の準耐火構造詳細図 Ｓ=1/5
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圧密杉厚貼フローリング（県産材）

針葉樹合板特類
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針葉樹合板特類

H12建告1358、1380による準耐火構造
※防火上主要、主要外共の壁

と床の取合いを示す。

H12建告1358、1380による準耐火構造

H12建告1358、1380による準耐火構造 H12建告1358、1380による準耐火構造 H12建告1358、1380による準耐火構造

H12建告1358、1380による準耐火構造H12建告1358、1380による準耐火構造
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平成１８年度秦野市くずは青少年野外センター再整備事業研修棟ほか建築工事
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彫り込み取付け
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天井

ささら桁：圧密桧

段板：圧密桧

ささら：圧密桧　40×300

蹴込板：圧密桧　24×200 5

踏板：圧密桧　40×310


