
木質２方向ラーメン構造（サミットＨＲ工法）基準図　Ｎｏ．３

１３φ １２．５φ
３０°

Ｋ１：　Ｄ．Ｐ　２－Ｍ１２，　Ｌ．Ｓ　４－Ｍ１２　ｏｒ　ＢＯＬＴ　４－Ｍ１２　

梁　接　合　　標準金物

１３φ １２．５φ ３０°
３０°

Ｋ２：　Ｄ．Ｐ　４－Ｍ１２，　Ｌ．Ｓ　６－Ｍ１２　ｏｒ　ＢＯＬＴ　６－Ｍ１２　

１３φ １２．５φ ３０°
３０°

Ｋ３：　Ｄ．Ｐ　６－Ｍ１２，　Ｌ．Ｓ　８－Ｍ１２　ｏｒ　ＢＯＬＴ　８－Ｍ１２　

１３φ １２．５φ
３０°

３０°

Ｋ４：　Ｄ．Ｐ　８－Ｍ１２，　Ｌ．Ｓ　１０－Ｍ１２　ｏｒ　ＢＯＬＴ　１０－Ｍ１２　

１３φ １２．５φ ３０°
３０°

Ｋ５：　Ｄ．Ｐ　１０－Ｍ１２，　Ｌ．Ｓ　１２－Ｍ１２　ｏｒ　ＢＯＬＴ　１２－Ｍ１２　

１３φ
１２．５φ

３０°

ＡＫ２：　Ｄ．Ｐ　３－Ｍ１２，　Ｌ．Ｓ　６－Ｍ１２　ｏｒ　ＢＯＬＴ　６－Ｍ１２　

１３φ
１２．５φ

３０°

ＡＫ３：　Ｄ．Ｐ　４－Ｍ１２，　Ｌ．Ｓ　８－Ｍ１２　ｏｒ　ＢＯＬＴ　８－Ｍ１２　

１３φ
１２．５φ

３０°

ＡＫ４：　Ｄ．Ｐ　５－Ｍ１２，　Ｌ．Ｓ　１０－Ｍ１２　ｏｒ　ＢＯＬＴ　１０－Ｍ１２　

１３φ
１２．５φ

３０°

ＡＫ５：　Ｄ．Ｐ　６－Ｍ１２，　Ｌ．Ｓ　１２－Ｍ１２　ｏｒ　ＢＯＬＴ　１２－Ｍ１２　

１３φ
１２．５φ

３０°

ＣＫ１：　Ｄ．Ｐ　２－Ｍ１２，　Ｌ．Ｓ　２－Ｍ１２　ｏｒ　ＢＯＬＴ　２－Ｍ１２　

１３φ １２．５φ ３０°
３０°

ＣＫ２：　Ｄ．Ｐ　４－Ｍ１２，　Ｌ．Ｓ　４－Ｍ１２　ｏｒ　ＢＯＬＴ　４－Ｍ１２　

１３φ １２．５φ ３０°
３０°

ＣＫ３：　Ｄ．Ｐ　６－Ｍ１２，　Ｌ．Ｓ　４－Ｍ１２　ｏｒ　ＢＯＬＴ　４－Ｍ１２　

１３φ １２．５φ
３０°

３０°

ＣＫ４：　Ｄ．Ｐ　８－Ｍ１２，　Ｌ．Ｓ　６－Ｍ１２　ｏｒ　ＢＯＬＴ　６－Ｍ１２　

１３φ １２．５φ ３０°
３０°

ＣＫ５：　Ｄ．Ｐ　１０－Ｍ１２，　Ｌ．Ｓ　６－Ｍ１２　ｏｒ　ＢＯＬＴ　６－Ｍ１２　

１３φ
１２．５φ

３０°

ＣＡＫ２：　Ｄ．Ｐ　３－Ｍ１２，　Ｌ．Ｓ　４－Ｍ１２　ｏｒ　ＢＯＬＴ　４－Ｍ１２　

１３φ
１２．５φ

３０°

ＣＡＫ３：　Ｄ．Ｐ　４－Ｍ１２，　Ｌ．Ｓ　４－Ｍ１２　ｏｒ　ＢＯＬＴ　４－Ｍ１２　

１３φ
１２．５φ

３０°

ＣＡＫ４：　Ｄ．Ｐ　５－Ｍ１２，　Ｌ．Ｓ　６－Ｍ１２　ｏｒ　ＢＯＬＴ　６－Ｍ１２　

１３φ
１２．５φ

３０°

ＣＡＫ５：　Ｄ．Ｐ　６－Ｍ１２，　Ｌ．Ｓ　６－Ｍ１２　ｏｒ　ＢＯＬＴ　６－Ｍ１２　

ブレース金物・ブレース受金物

水平ブレース：Ｍ１２　ブレース受金物ＢＵ１２

水平ブレース：Ｍ１６　ブレース受金物：ＢＵ１６

Ｒ５０

Ｒ３０

各金物共通事項 小梁端部カット要領
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ＰＬ－１３０ｘ１００ｘ６（裏面ＰＬ）
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　　ＢＯＬＴ　　４－Ｍ１６（ダブルナット締め）
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