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桁:杉  120×150

桁:杉 120×150

梁:杉 120×270
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筋違:杉　120×120

木製棚(詳細図参考)

柱:桧  120×120

流し(詳細図参考)
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筋違:杉　120×120

水切り:カラーステン t=0.4

アスファルトルーフィング940

垂木：杉　50×105＠454.5

アスファルトルーフィング940

垂木：杉　50×105＠454.5

外壁：杉小幅板（さねつぎ）厚15×100

束:杉120×120
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土間コンクリ－ト厚１５０

砕石地業　厚１００
※　鉄筋は全てＤ-１３　＠２００
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硬質木片セメント板　厚２５

硬質木片セメント板　厚２５

平成１７年度秦野市くずは青少年野外センター再整備事業附属棟建築工事
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炊事棟　矩計図１

X4通り

矩計図　　S=1/30

柱:　桧120×120

アングル形金物（Ｚマーク同等品）－スクリュー止

ステンレス

屋根：カラーガルバリュウム鋼板　厚0.4嵌合式瓦棒葺

屋根：カラーガルバリュウム鋼板　厚0.4嵌合式瓦棒葺

木材保護着色塗料３回塗り

ラワン合板1類　厚12下地

垂木掛：杉50×105

ガラリ取付け下地：

杉40×120

３t×40

ステンレス

ボルトＭ１２
ステンレス平金物 ステンレス羽子板ボルト

アオリ止金物

アオリ止金物

Ａ－３０４

土台:桧 120×120 ※見え掛の柱、筋違、梁、束、垂木はプレーナー掛とする
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浸透Ｕ形側溝詳細図１／３０
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