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八角の館　矩計図・屋根伏図
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登梁：杉150×180

母屋：杉120×120

耐火レンガ敷（耐火モルタル使用）

矩計図　Ｓ＝１：５０
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コンクリート打込金ゴテ押え

土間コンクリ－ト厚１５０
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天井：硬質木片セメント板　厚２５（無塗装）現し
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役物：軒先見切面戸、軒下水切、片棟雨押、けらば包み※役物は屋根と同材とする。
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土間コンクリ－ト厚１５０

砕石地業　厚１００
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硬質木片セメント板　厚２５．０現し
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硬質木片セメント板　厚２５．０現し
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鏑束：丸太

カラーガルバリュウム鋼板　厚0.4 横葺

木材保護着色塗料３回塗り

木材保護着色塗料３回塗り

水切り:カラーステン t=0.4

木材保護着色塗料３回塗り

木材保護着色塗料３回塗り

外壁：杉小幅板（さねつぎ）厚15×100

鏑束：丸太

木材保護着色塗料３回塗り
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ラワン合板1類　厚12下地
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ステンレスボルト、ナット、スプリングワッシャー

受け側スチフナーのメッキ処理前に穴明けの事
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火除けフード

ガラリ取付台、まぐさ　杉40×120

M12
ステンレスボルト、ナット

ステンレス
羽子板ボルト

※見え掛の柱、梁、束、垂木はプレーナー掛とする
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       針葉樹合板特類下地 厚12
       杉板張り 厚15
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