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A 地点標高：197.2m 

B 地点標高：193.1m 
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単位 開発後

雨水流出量 Q m3/sec 0.930

流出係数 C - 0.679

流達時間内の降雨強度 I mm/h 110

集水面積 A km2 45

集水面積 a m2 44,800

現況 提案規格

U型側溝

450×450

U型側溝

500×600

排水量 Q2 m3/sec 0.595 0.988

平均流速 v m/sec 3.670 4.115

祖度係数 n - 0.013 0.013

径深 R m 0.138 0.164

通水断面積 A m2 0.162 0.24

潤辺⾧ P m 1.17 1.46

水面勾配 i - 3.18% 3.18%

地点A→Bの距離 L m 129 129

地点AとBの標高差 ΔH m 4.1 4.1

提案規格 参考
管渠

600

管渠

500

排水量（雨水流出量） Q m3/sec 0.930 0.930

半径 r m 0.3 0.25

水路底勾配 I - 3.18% 3.18%

Q*n/(I^0.5*r^8/3) 1.294 2.103

祖度係数 n - 0.01 0.01

地点A→Bの距離 L m 129 129

地点AとBの標高差 ΔH m 4.1 4.1

等流水深 d m 0.354 0.537

設計水深(20%余裕有） d' m 0.48 0.4

d≦d' OK


